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PULSAR
Calentador a infrarrojo
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PULSAR
Uso/Usage

PULSAR es un elemento calefactor que basa la su esencia 
en la eficiencia energética en relación consumo-energía 
producida. Gracias a
resistencias acorazadas los infrarrojos de onda larga 
producidos tienen baja reflectividad y son capaces de 
calentar un área definida en poco tiempo.
concentrando toda la energía radiante en los alimentos, 
con mejor mantenimiento térmico garantizado.

PULSAR is a heating element that combines efficiency and 
discreet desing. Thanks to its calrod heating elements the 
generated long-wave infrareds have low reflectivity and are 
able to heat a specific area in a very short period of time, 
concentrating all the radiant energy on food, with a better 
guaranteed thermal maintenance.
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PULSAR
Características/Features

El elemento calefactor PULSAR está disponible en
varios tamaños, para adaptarse a todos los entornos: 600,
820, 1150, 1480, 1800. El producto se suministra de serie con 
dos soportes que se enganchan debajo del pase y se pueden 
ajustarse a través de las ranuras en dos posiciones diferentes 
con una excursión total de 30 mm.
Cable de alimentación de 2 metros de longitud.

The heating element PULSAR is available in various
sizes, to adapt to all environments: 600, 820, 1150,
1480, 1800. The product is supplied as standard with two 
brackets to be hooked under the pass and can be adjusted
through the slots in two different positions with
a total excursion of 30mm.
Pover cable lenght of 2 meters.

Pulsar 600

Pulsar 820

Pulsar 1150

Pulsar 1480

Pulsar 1800

2



Soporte para colgar de 
serie, regulable en 2 
posiciones.

Standard hanging 
bracket, adjustable 
on 2 positions

Luz de encendido 
y regulador de 
potencia EGO

ON/OFF light and 
power regulator EGO
with infinite control

Distribución óptima del 
calor en platos y alimentos

Optimal heat distribution
on dishes and on food

Resistencia lineal de alta emisividad del 
IR para una mejor eficiencia térmica

Calrod element with high IR
emissivity for better thermal 
efficiency 350 mm

400 mm

250 mm

Infrared wavelenght
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Intervalo mayor absorción de 
calor de los alimentosi

Best range of food heat absorption

Espectro de luz visible

Visible light spectrum

IR emitido por PULSAR
PULSAR IR emission

Full 100%

70%

0%

50
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20

El uso de luz infrarroja permite ofrecer un mejor 
calentamiento de los alimentos mediante el uso 

de una longitud de onda específica.

The use of infrared light allows us to 
offer a better heating of foods through 

the use of a specific wavelength.

75 ° C

50 ° C

60 ° C
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Pulsar 600

Pulsar 820

Pulsar 1150

Pulsar 1480

Pulsar 1800

250 V

250 V

250 V

250 V

250 V

500 W

750 W

1000 W

1400 W

1750 W
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Dibujos técnicos/Technical drawings

Opcionales CH-KIT
Set de 2 cadenas colgantes
Set of chains for suspension

TL-LEG
Soportes para Pulsar
Standing legs

Absorbed 
power (MAX)

Net 
weight (Kg)Voltage
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